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P.A. (KANPORAKO EKIPOA) 
 
 Gutxi gora beherako potentzia: 8000 w.  

2 kutxa JBL CSR82L (2x18”, 1600 w.). 
4 kutxa JBL SRX725F (2x15”+4”, 1500 w.) 
 Anplifikazioa: 1x CROWN MA5002VZ, ( 2x1775 w. Grabeentzako)  

2 x MPX 1200 (2x1200 w. Medioentzako) 
2 x MPX 300 (2x300 w. Agudoentzako) 

 Soinu ekipoa hiru bia aktibotan konfiguratuta dago. 
  
DBX DRIVE RACK 260 prozesagailua (inork ezingo du hau manipulatu!)  
Crossover-aren frecuentziak 80 Hz eta 1,2 kHz dira. 
 
ALLEN HEATH GL3300 nahasketa mahaia: 

36 kanale (28 mono mik/line, 4 estereo mik/line) 
 Mono kanaletan 4 bandatako ekualizadorea, hauetariko 2 parametrikoak,HPF (100), 
fase aldaketa, +48v 
8aux, 8 sub-grupo, L-R stereoko irteera bat, A-B matrix irteera, mono irt., 2 estereo sarrera, 
fadder-arekin. 
4 mute grupoak 

 
Mangera: 46 enbio + 6 retorno + L-R 
 
P.A.ko rack-a: BSS FCS960 ekualizadore estereoa (30+30 banda) 
  4 x DBX 166XL konpresore bikoitza 
  2 x DBX 160A konpresorea 

 DRAWMER DS404 soinu-ate laukoitza 
 YAMAHA SPX2000 multiefektua 
 TC ELECTRONIC M-ONE multiefektua 
 TC ELECTRONIC D-TWO delay-a 
 
MIKROFONIA 
Mikro dinamikoak: 
 8 x SHURE SM-57 
 7 x SHURE SM-58 
 2 x AKG D-112 
 4 x SENHEISSER E 604 Evolution 
 2 x SENNHEISER MD421 
 2 x SENNHEISER E906 
Kondensadorezko mikroak: 
 3 x BEYER DINAMIC MCE 83  

 2 X RODE NT5  
6 x BSS AR133 D.I. kutxak 

 
MONITOREAK 

 
YAMAHA M7CL-32 nahasketa-mahai digitala (32 kanale mono, 4 kanal estereo, 16 irteera) 
Monitoreak  

2 kuña DAS PF-015 (300 w), JBL MPX 300 etaparekin (2 x 300w) 
4 monitore Electrovoice QRx 115/75, CREST AUDIO PL6001 eta PL8001 anplifikagailuekin. 
2 monitore ASD SM15 (400 W) JBL MPA 750 anplifikagailukin. Fly case-rekin. 
2 x JBL TR225 (400 w), JBL MPX 600 anplifikagailukin (2 x 400w / 8 ohms) 
Monitore 1 Drumfill ASS (700 W). 

 
4 tarima 2 x 1 m. 

RIDER TEKNIKOA 



 
Ez da izango exklusibitatea inorentzako, ez kanaletan, ezta materialean ere. Hau da, Antzokiko 

materiala konpartitu egingo da, hala behar izanez gero. 
SOINU TEKNIKARIA: JOTA 645 729221



 
 
 

ARGIZTAPENA ETA TRAMOIA 
(BILBOKO KAFE ANTZOKIA) 

 
 

FOKOAK  -4 mobil Spot 575 
-4 rekorte 14º/41º (1 kw) 
-4 panorama asimetrikoak (lkw) 
-14 PC+ bisera (1 kw) 
-24 PAR 64 Lamp 1  
-4 PAR 64 Lamp 5 ( lira bikoak, lurretik erabiltzeko) 
-2 Air-craft (2kw) 16 lanpara 
-6 “concentraluz” (30w) 

BESTE BATZUK 
-2 Izpilu bola  
-6 peana fokoak lurrean jartzeko 
-4 tarima 200 X 100 zm eta altuera moldagarria 

DIMMER-a -DIMMER ETC 36 kanale x 2, 5 KW. 
-SPLITTER  8 irteeraduna 

  
ARGI MAHAIA PEARL AVOLITES 

  
ESKENATOKIAN -Kamara beltza (atzeko teloia, hiru banbalina, sei 

"pata") 
-8 aluminiozko barra (eskuz igotzekoak) 
-3 barra elektrifikatuak, motorizatu gabekoak, 
(bakoitzak 12 zirkuito) 
-3 kutxa lurrean (bakoitzak 6 zirkuito) 
-Argien pasarelan (24 zirkuito) 

BULEGO TEKNIKOA EMAIL: teknikariak@kafeantzokia.com 
ARGI TEKNIKARIA: JOHN LUHMAN 0034656739806 

 


